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OSWIADCZENIE

. DOTYCZY :

1. Obiekt : Sanktuarium Matki Bozej Ucieczki Grzesznikow
Kanalizacja deszczowa, drenaz

2. Inwestor : Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Wojciecha

Kaszczor, ul. Cysterska 4, 64-234 Przemet

3. Adres budowy : Wielen Zaodrzanski PI. Pielgrzymow, dziatka nr 70, 68, 75/1

4. Projektant : inz. Marian Feglerski, Smigiel ul. Szkolna 8

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2003 r nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami )
Oswiadczam, iz projekt budowlany " Kanalizacja deszczowa, drenaz " zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant.  inz. Marian Feglerski
upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych
nr 60/76/Lo, 706/85/Lo, 1278/89/Lo
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ZASWIADCZENIE

Marian Feglerski
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64-030 Smigiel

jest czlonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

- - : WKP/1S/0972/01
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia Sl T
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PRZEWODNICZACY

Wielkopoiskiej Okregowej Izby
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inz. Wtaﬂzimrjz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego " Kanalizacja deszczowa, drenaz w obiekcie Sanktuarium
Matki Bozej Ucieczki Grzesznikow "

Lokalizacja : Wielen Zaobrzanski PI. Pielgrzymow, dziatka nr 70, 68, 75/1

Inwestor : Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Wojciecha

Kaszczor, ul. Cysterska 4, 64-234 Przemet

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- uzgodnienie z uzytkownikiem

- obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Kanalizacyjna deszczowa, drenaz.
3.Istniej gce uzbrojenie

W rejonie objetym projektem istnieje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- kable energetyczne NN

4. Projektowane rozwi agzanie
4.1. Kanalizacja deszczowa
4.1.1. Projekt obejmuje:

kanalizacja deszczowa

- kanalizacja z rur PVC 200 SN8 - 1099 m
- studzienka rewizyjna PP 425 mm - 7 kpl.

kanalizacja deszczowa - podejscia pod rury spustowe

- osadnik deszczowy z rusztem PVC 150 - 9 kpl.
- podejscia pod rury spustowe z rur PVC 160 - 65,5 m




4.1.2. Odbiornik wéd deszczowych

Odbiornikiem dla odprowadzenia wod opadowych jest projektowany drenaz
rozsaczajacy ( réw chtonny ) - rura drenarska PE DN 200/235 SN8 dtugosci 63,0 m w
obsypce ze zwiru ptukanego o frakcji 8 / 16 mm w oplocie z geowtdkniny np. Rigoflor
200 g/m2.

4.1.3. Charakterystyka warunkoéw gruntowo - wodnych

Na terenie objetym projektem wystepujg piaski drobne.
Lustro wody powierzchniowej w Jeziorze Wielehskim na 60,10 m n.p.m.
Woda gruntowa wystepuje na rzednej ok. 60,22 - 60,39 m n.p.m.

4.1.4. Opis techniczny

Trase przebiegu kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym w skali
1:250.

Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PVC klasy S typ
ciezki SN 8 z jednolitego materiatu PVC 160, 200 tgczonych na uszczelke
gumowsg .

Wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do projektowanego drenazu wg.
rysunku nr 3.

Rury kanalizacyjne utozy¢ na podsypce z piasku grubosci min. 10 cm, ze starannym
wypetnieniem pachwin.

Podejscia pod rury spustowe Rd 1 - Rd 9 wykonac z rur PVC 160 ze spadkiem 2 %
na zewnatrz budynku i zamontowac¢ osadnik deszczowy zeliwny z rusztem @ 150
wg. rysunku nr 2.

Wigczenie podejsé rur spustowych ( Rd ) do kanalizacji deszczowej wykona¢ do
studni rewizyjnych ( D2 - D8).

Wykonywanie wykopow sposobem mechanicznym i recznym w poblizu istniejgcego
uzbrojenia, skarpowym o nachyleniu skarp 1:0,6 lub o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem.

Wykonane roboty montazowe zgtosi¢ do odbioru w stanie odkrytym.

Zasypka wykopow warstwami 20 cm z zageszczeniem mechanicznym.

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow dla gruntu piaszczystego Is = 0,98 - 1,0
w jezdni oraz chodniku, na terenie zielonym Is > 0,92.

Gdy natrafimy na grunt spoisty nalezy go wymienic¢ na grunt piaszczysty.

4.1.5. Studzienka rewizyjna z PP 425

Projektuje sie studzienke rewizyjng typu WAVIN z PP 425, rurami karbowanymi PP
z wkazem zeliwny typu przejazdowego D 400 wg. zatgczonego rysunku nr 4.




4.1.6. Proby szczelno $ci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykopu wykonac¢ probe szczelnosci na eksfiltracje wod
opadowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kolektora zgodnie w wymogami
normy PN-92/B-10735.

4.2. Drenazrozsaczajacy ( réw chionny)

4.2.1. Projekt obejmuije:

- rura drenarska PE DN 200/235 SN8 systemu np. Frankische, - 63,0 m
- studzienka drenarska z osadnikiem

DN 425, H=1,59m - 4 Kkpl.
- zwir ptukany o frakcji 8 / 16 mm - 30,0 m3
- geowtoknina Rigoflor 200 g/m2 - 160,0 m2

4.2.2. Opis techniczny

Drenaz rozsgczajacy ( row chtonny ) wykonac z rur drenarskich PE DN 200/235
SNB8 systemu np. Frankische.

Trase przebiegu drenazu pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:250 , rys nr 1.
Na zmianach kierunku projektuje sie studzienki rewizyjne drenarskie z osadnikiem
DN 425, H=1,59m.

Rozmieszczenie studzienek sciekowych pokazano na planie sytuacyjnym.

4.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi normami:

PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
(warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowany drenaz wykonac jako reczny lub mechaniczny
szerokoprzestrzenny skarpowy.

4.2.4. Podio za i podsypki

Rurociggi drenazowe, kanalizacyjne doptywowe i odptywowe utozy¢ na suchym
podtozu ze zwiru starannie zageszczonego gr. 10 cm.

Stopien zageszczenia 98% wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

4.2.5. Ruroci agi

Rurocigg doptywowy do drenazu wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC200.

Drenaz- rura drenarska PE DN 200/235systemu np. Frankische,
Spadki rurociggéw drenarskich 0 %.




4.2.6. Studzienka drenarska z osadnikiem

Projektuje sie studzienki drenarskie z osadnikiem DN 425.

Studzienki wykona¢ indywidualnie na budowie z typowych elementéw systemu
drenarskiego np. Frankische wg. zatgczonego rysunku nr 5.

Montaz studni wykona¢ w suchym wykopie.

4.2.7. Obsypka filtracyjna

Obsypke filtracyjng rurociggéw drenarskich stanowi zwir ptukany o frakcji 8/16 -
16/32 mm zabezpieczony geowtdkning Rigoflor 200g/m2 wg rys. nr 3.

4.2.8. Zasypanie ruroci agow

Zasypanie rurociggow powyzej i z boku osypki filtracyjnej gruntem rodzimym wolnym
od kamieni az do uzyskania zageszczenia 95 % wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

UWAGA

- Do budowy kanalizacji zastosowac¢ materialy spetniajgce normy ISSO.
- Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
- Przed przystgpieniem do robo6t zawiadomié zainteresowane instytucije i
uzytkownikow
ktorych urzadzenia znajdujg sie w poblizu robét o terminie rozpoczecia robot.
- Po zakonczeniu robo6t przywrdcié pierwotny stan drég oraz chodnikéw.
- Przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.
- Wykonane sieci sanitarne zainwentaryzowac w stanie odkrytym.
- Roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Opracowat. inz. Marian Feglerski




OBLICZENIA

|. KANALIZACJA DESZCZOWA, DRENAZ

1. CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALEK :

- Pow. dachu : 970,0 m2
- Pow. dachu - wiezyczki nad wejsciem . 73,0m2
- Pow. dachu - przybudowka : 160,0 m2
Powierzchnia catkowita dachu : 1203,0m2

3. POWIERZCHNIA SPLYWU WOD DO PROJEKTOWANYCH KANALIZACJI:

- Pow. sptywu wody z dachu do
projektowanej kanalizacji . 1203,0m2;

|. Obliczenie ilo$ci wod opadowych :

a.l. proj. odwodnienie dachu
Qmax=gqx¢ex FxW¥ [ dm3/s/ha ]
g max - hatezenie deszczu o czestosci wystepowania jeden raz na 5 lat i czasie
trwania 10 min g-131,0 [ dm3/s/ha ]
Fi - catkowita powierzchnia odwodnienia [ ha]
W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
¢ - wspoitczynnik opodznienia zalezny od ksztattu zlewni = 1,0, F<1 ha

Powierzchnia Wspot. sptywu

F1 - budynek o nachyleniu = 15* =0,1203 ha Y1-1,0

Qmax=qx10x F1xW1= 131x1,0x 0,1203 x 1,0 = 15,80 dm3/s

Opracowat. inz. Marian Feglerski




