Zatacznik nr 2

Kosztorys ofertowy - przedmiar rob6t str. 1

Zapytanie ofertowe:
Prace restauratorskie i konserwatorskie kosciofa parafialnego pw. sw. Wojciecha w Kaszczorze
Zadanie dofinansowane z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkdw — Polski tad

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Ij.m. | I Poszcz Razem
1 REMONT ELEWACJI - PAS COKOLOWY
KNRW - 2.01]0CZySZCZenie sciermne MUrow Z Wystrojem architektonicznym Z Cegly pOprZeZ Wiarcie pasty
0737-02 czyszczacej Klinkerreiniger AC oraz czyszczenie myjka wysokocisnieniowa z ciepta woda,
d.1 (18+49.5+49.51)*2.80 m? 327.600
RAZEM 327.600
SIKNR 1001 [OCZMTERCIa scian cegranycn preparatemn soramon 1o Ag PoT.
d.1)os43-05 1*30% m’ 98.280
RAZEM 98.280
3]KNR 19-01 2
d.1bos28-01 Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie poz.1 m 327.600
RAZEM 327.600
KNR 19-01
4l0315-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty, wykucie z muru cegty
d.1 oraz wmurowanie nowej cegly o wymiarze, kolorze, fakturze i nasigkliwosci zblizonej do
cegly oryginalnej na zaprawie np. Grundputz 250 msc 250.000
RAZEM 250.000
KNR 19-01
5 0827-01 Spoinowanie murdéw i sklepien z cegly zabytkowej zaprawg bezcementowa np Fu-
d.1 genmurtel poz.1 m? 327.600
RAZEM 327.600
KNR-W 4-01
6 0109-17 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
d.1 Ina odlegiosé 1 km poz.1*0.03 m?® 9.828
RAZEM 9.828
KNR-W 4-01
710109-20 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kazdy
d.1] nastepny 1 km Krotno$¢ =12
poz.6 m® 9.828
RAZEM 9.828
2 IZOLACJA FUNDAMENTOW
KNR-W 2-01
810301-02 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
d.2 odlegtosé do 1 km (kat. gruntu I1l) (18+49.5+49.5)*0.6*0.6 m? 42.120
RAZEM 42.120
9JKNR AT-27 Wykucie zmurszatych spoin w murze mieszanym )
d.2}o101-07 (18+49.5+49.5)*0.6 m 70.200
RAZEM 70.200
PKZ 1907- 5
10d.2002 01.13.00 |Oczyszczenie spoin fundamentsw poz. 9 m 70.200
RAZEM 70.200
PKZ 1908- Spomowarnie Murow Z karnienia ramanego zaprawg rugenmorter
11d2)51 51.03.00 |P0z.9*60% m? 42.120
RAZEM 42.120
PKZ 1904~ TWymiana 1 uZupemienie murd 1und Z kamienia wardego grup ao 0,25 m
12d.2)01 02.05.00 [p0z.9%0.10%0.20 m® 1.404
RAZEM 1.404
KNR AT-27
13 d.2J0501-01 \Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej
od 60 - 75 cm, wsp R=5 18+49.5+49.5 m 117.000
RAZEM 117.000
KNR AT-27
14d.2 0501-02 Wykonanie fasety z zaprawy Dichtspachtel o szerokosci od 60 - 75 cm, wsp. R=3 poz.13 [m 117.000
RAZEM 117.000
KNR AT27 - JlVyKONanie Warstwy scZepne] np. preparatem Riesor
15d.2} 51 04.07 Ipoz.9 m? 70.200
RAZEM 70.200
KNR AT-27
16 d.200202-01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych
recznie na wyréwnanym podfozu np. Sutfatexschlamme poz.15 m? 70.200
RAZEM 70.200
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KNR AT-27
17 d.2§0202-03 Izolacja pozioma ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym
Jpodiozu - kalejna warstwa gr. 1 mm np. Sulfatexschiamme poz.15 m? 70.200
RAZEM 70.200
IKNR AT-25 o . o . )
18 d.2§0106-02 Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 64 cm - stopien
Jprzesigknigcia wilgocig 60-95% 11.60 m 11.600
RAZEM 11.600
KNR 2-01
19 d.2J0501-01 Reczne zasypywanie wykopéw (kamienie polne duzej frakcji) z przerzutem na odl. do 3 m
Jpoz. 8*60% 25.272
RAZEM 25.272
3 ROBOTY WEWNETRZNE TYNKARSTO MALARSKIE
KNR AT-27  JOKUCIE tyNKOW Cementowo-Waplenmycn 1 cementowycn
20d-3)4101.03 (25+25+16+8+26)*2.40 m? 240.000
RAZEM 240.000
KNR AT-27
21 d.300101-03 na  [Skucie tynkow cementowo-wapiennych i cementowych - ZERWANIE PAPY
podstawie  |P0z.20 m? 240.000
RAZEM 240.000
KNR AT26 - P TZygotowame 1 naprawa pocioza - Usummecie Zmurszatycn spom w muracn 2 ceary
22430010102 Jpoz.20 m? 240.000
RAZEM 240.000
KNR AT-26 [P TZygotowante 1 naprawa pootozZa - OCZySZCZeme powierZenm murd
23d.3]101-04 lpoz.20 m? 240.000
RAZEM 240.000
KNR AT-26 _ |Inpregnacia probojeza reczna
24d310100.03  |poz20 m? 240.000
RAZEM 240.000
KNR AT-26  JmMpregnacia prZeciwsoma reczna np. DEMmoniowym Kompresem W 1A
25 d.30102-05 Entsalzungskompresse, przyjeto kompres o grubosci 30mm
lpoz.20*50% m? 120.000
RAZEM 120.000
KNR AT-26
26 d.3]0101-07 Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podfoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm np.
Grundputz p0z.20*50% m? 120.000
RAZEM 120.000
KNR AT-26 TYNKI TENoWacyjie na scianach nakiadane 1ecZime - ODIZUtka Vorsprizmornier
27430000102 |poz.20 m’ 240.000
RAZEM 240.000
KNR AT-26
28 d.3]0201-04 Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla $redniego stopnia
zasolenia Sanierputz Alt Weiss poz.20 m? 240.000
RAZEM 240.000
KNR AT26 - JOYSIEMOWE Nk WyKanczajgee na scranach - grantowarie pootoza
2903530101 |poz.202.2 m? 528.000
RAZEM 528.000
KNR AT-26
30 d.3]0301-02 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca o gr. 1 mm, np.
Historic Kalkspachtel poz.29 m? 528.000
RAZEM 528.000
KNR AT-26
0301-03 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca - pogrubienie 0 1 mm
31d3 Krotnos¢ = 2
lpoz.29 m? 528.000
RAZEM 528.000
KNR AT-26
32 ¢.3]0303-01 Malowanie tynkéw renowacyjnych - aplikacja reczna farbg Historic Kalkfarbe wraz z
gruntowaniem poz.29 m? 528.000
RAZEM 528.000
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4 RENOWACJA POSADZKI KOSCIOLA
KNR AT-03 _ Jopoty We - CIgCIe piig nawierZenn WyCh niespeKany. ol D cm
33d49101-03 70 m 70.000
RAZEM 70.000
KNR 19-01 ROZebranic KONSITURC]T DETONOWE)] TUD 1asTyKOWe] - PIyly of. 00 5 em
34d4 0205-06 .65 l'Tl3 0.650
RAZEM 0.650
KNR 19-01 POSadZKI TaSIyROWE JeanoDarwie Jeanowarstwowe gr. 20 mm-somm
2
35 d-4]5906.01 10 m 10.000
RAZEM 10.000]
KNPO02 Dwukrotne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow.
36 d.4]1110-01.06  jponad 8 m2 158 )
m 158.000
RAZEM 158.000
37 d.4|KNR 19-01 N Wa Pekniec 2K ykowe]
0923-04 50 m 50.000
RAZEM 50.000
38 d.4JKNR 19-01 Rozebranie konstrukcji betonowe] lub lastrykowej - ptyty gr. do 5 cm
0205-06 2 m® 2.000
RAZEM 2.000
39 d.4KNR 19-01
0203-03 Uktadanie betonu na gruncie - w podtozach, podtogach, elementach betonowych o obj. 1,0-
1,5m3 15 m? 1.500
RAZEM 1.500
40 d.4lKNR 19-01 Posadzki lastrykowe jednobarwne jednowarstwowe gr. 20 mm- 50mm
0906-01 22 m? 22.000
RAZEM 22.000
41 d.4JKNR 4-01
0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
3 m® 3.000
RAZEM 3.000




