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1
1

d.1

KNR-W 4-01
0737-02

Oczyszczenie ścierne murów z wystrojem architektonicznym z cegły poprzez wtarcie pasty
czyszczącej Klinkerreiniger AC oraz czyszczenie myjką wysokociśnieniową z ciepła wodą,
(18+49.5+49.51)*2.80 m2 327.600

RAZEM 327.600

2
d.1

KNR 19-01
0643-05

Dezinfekcja ścian ceglanych preparatem Boramon lub Algit                                     poz.
1*30% m2 98.280

RAZEM 98.280

3
d.1

KNR 19-01
0828-01 Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie poz.1 m2 327.600

RAZEM 327.600

4
d.1

KNR 19-01
0315-01 Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły, wykucie z muru cegły

oraz wmurowanie nowej cegły o wymiarze, kolorze, fakturze i nasiąkliwości zbliżonej do
cegły oryginalnej na zaprawie np. Grundputz                                    250 msc 250.000

RAZEM 250.000

5
d.1

KNR 19-01
0827-01 Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej zaprawą bezcementową np Fu-

genmurtel                                                                                                            poz.1 m2 327.600

RAZEM 327.600

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-17 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych

na odległość 1 km                                                                            poz.1 *0.03 m3 9.828

RAZEM 9.828

7
d.1

KNR-W 4-01
0109-20 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy

następny 1 km                                                                               Krotność =12
poz.6 m3 9.828

RAZEM 9.828

2
8

d.2

KNR-W 2-01
0301-02 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km (kat. gruntu III)                                              (18+49.5+49.5)*0.6*0.6 m3 42.120

RAZEM 42.120

9
d.2

KNR AT-27
0101-07

Wykucie zmurszałych spoin w murze mieszanym
(18+49.5+49.5)*0.6 m2 70.200

RAZEM 70.200

10 d.2
PKZ 1907-
03-01-13-00 Oczyszczenie spoin fundamentów                                                                               poz. 9 m2 70.200

RAZEM 70.200

11 d.2
PKZ 1908-
01-21-03-00

Spoinowanie murów z kamienia łamanego zaprawą Fugenmórtel
poz.9*60% m2 42.120

RAZEM 42.120

12 d.2
PKZ 1904-
01-02-05-00

Wymiana i uzupełnienie muru fund z kamienia twardego grub do 0,45 m
poz.9*0.10*0.20 m3 1.404

RAZEM 1.404

13 d.2
KNR AT-27
0501-01 Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej

od 60 - 75 cm, wsp R=5                                                              18+49.5+49.5 m 117.000

RAZEM 117.000

14 d.2
KNR AT-27
0501-02 Wykonanie fasety z zaprawy Dichtspachtel o szerokości od 60 - 75 cm, wsp. R=3 poz.13 m 117.000

RAZEM 117.000

15 d.2
KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej np. preparatem Kiesol
poz.9 m2 70.200

RAZEM 70.200

16 d.2
KNR AT-27
0202-01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych

ręcznie na wyrównanym podłożu np. Sutfatexschlamme              poz.15 m2 70.200

RAZEM 70.200

REMONT ELEWACJI - PAS COKOŁOWY

IZOLACJA FUNDAMENTÓW
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17 d.2
KNR AT-27
0202-03 Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym

podłożu - kalejna warstwa gr. 1 mm np. Sulfatexschiamme                                     poz.15 m2 70.200

RAZEM 70.200

18 d.2
KNR AT-25
0106-02 Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień

przesiąknięcia wilgocią 60-95%                                                                      11.60 m 11.600
RAZEM 11.600

19 d.2
KNR 2-01
0501-01 Ręczne zasypywanie wykopów (kamienie polne dużej frakcji) z przerzutem na odl. do 3 m

poz. 8*60% 25.272

RAZEM 25.272

3
20 d.3

KNR AT-27
0101-03

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych
(25+25+16+8+26)*2.40 m2 240.000

RAZEM 240.000

21 d.3
KNR AT-27
0101-03 na
podstawie

Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - ZERWANIE PAPY
poz.20 m2 240.000

RAZEM 240.000

22 d.3
KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
poz.20 m2 240.000

RAZEM 240.000

23 d.3
KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru
poz.20 m2 240.000

RAZEM 240.000

24 d.3
KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna
poz.20 m2 240.000

RAZEM 240.000

25 d.3
KNR AT-26
0102-05

Impregnacja przeciwsolna ręczna np. bentonitowym kompresem WTA
Entsalzungskompresse, przyjęto kompres o grubości 30mm
poz.20*50% m2 120.000

RAZEM 120.000

26 d.3
KNR AT-26
0101-07 Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm np.

Grundputz                                                                                               poz.20*50% m2 120.000

RAZEM 120.000

27 d.3
KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka Vorspritzmórtel
poz.20 m2 240.000

RAZEM 240.000

28 d.3
KNR AT-26
0201-04 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia

zasolenia Sanierputz Alt Weiss                                                                 poz.20 m2 240.000

RAZEM 240.000

29 d.3
KNR AT-26
0301-01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża
poz.20*2.2 m2 528.000

RAZEM 528.000

30 d.3
KNR AT-26
0301-02 Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm, np.

Historic Kalkspachtel                                                                               poz.29 m2 528.000

RAZEM 528.000

31 d.3

KNR AT-26
0301-03 Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm

Krotność = 2
poz.29 m2 528.000

RAZEM 528.000

32 d.3
KNR AT-26
0303-01 Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna farbą Historic Kalkfarbe wraz z

gruntowaniem                                                                                            poz.29 m2 528.000

RAZEM 528.000

ROBOTY WEWNĘTRZNE TYNKARSTO MALARSKIE
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4
33 d.4

KNR AT-03
0101-03

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm
70 m 70.000

RAZEM 70.000

34 d.4
KNR 19-01
0205-06

Rozebranie konstrukcji betonowej lub lastrykowej - płyty gr. do 5 cm
.65 m3 0.650

RAZEM 0.650

35 d.4
KNR 19-01
0906-01

Posadzki lastrykowe jednobarwne jednowarstwowe gr. 20 mm-50mm
10 m2

10.000
RAZEM 10.000]

36 d.4
KNP02
1110-01.06

Dwukrotne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2                                                                                                             158

m2
158.000

RAZEM 158.000

37 d.4 KNR 19-01
0923-04

Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej
50 m 50.000

RAZEM 50.000
38 d.4 KNR 19-01

0205-06
Rozebranie konstrukcji betonowej lub lastrykowej - płyty gr. do 5 cm
2 m3 2.000

RAZEM 2.000
39 d.4 KNR 19-01

0203-03 Układanie betonu na gruncie - w podłożach, podłogach, elementach betonowych o obj. 1,0-
1,5 m3                                                                                                                    1.5 m3 1.500

RAZEM 1.500
40 d.4 KNR 19-01

0906-01
Posadzki lastrykowe jednobarwne jednowarstwowe gr. 20 mm- 50mm
22 m2 22.000

RAZEM 22.000

41 d.4 KNR 4-01
0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km

3 m3 3.000

RAZEM 3.000

RENOWACJA POSADZKI KOŚCIOŁA


